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PREMIUM LINE

Die Produkte der Premium-Line zeichnen sich durch
héchste Performance und beste Wiederverwendbarkeit aus.
Im Fokus steht hierbei die Verbesserung der Produktivitat
und Effizienzsteigerung in den Druckbetrieben.

Die verwendeten universellen Transferpolymere bieten die
perfekte Oberflache fir einen problemlosen Lacktransfer.
Auch bei der Verwendung von LED-UV und H-UV Anwen-
dungen werden beste Ergebnisse erzielt.

Der Effekt der Farbrlckspaltung beim Druck wird weitest-
gehend reduziert. Der Produktionsausfall bedingt durch
Waschintervalle der Lackierform, wird signifikant reduziert.

FOLACOAT PLUS

Die Lackierplatte fur die Ubertragung
von Dispersions- und UV-Lacken,
enthalt ein reildfestes, 2-lagiges Poly-
esterfolien-Laminat als Lackplatten-
trager. Dieses Laminat reduziert die
Gefahr des Tragerbruches bei héchs-
ten Druckauflagen und stellt eine lange Verwendbarkeit
sicher.

Die pinkfarbige, lackfihrende Polymer-Deckschicht wurde
mit einer Schutz-/ Gleitfolie versehen, die das Polymer vor
mechanischen Beschadigungen schitzt. Dieser Schutzfilm
erlaubt ein fehlerfreies Gleiten des Schneidekopfes von
CAD-Schneidesystemen und visualisiert die durchgefihrten
Schnitte.

Produkthaftungsklausel: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bes-
tem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Diese Beratung
befreit Sie nicht von einer eigenen Prufung unserer aktuellen Beratungshinweise auf |hre Eignung fur die beabsichtigten
Verfahren und Anwendungen. Diese liegt nicht in unserer Kontrolle und ausschliesslich in Ihrer Verantwortung. Der Vertrieb
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FOLACOAT EXTREME

Die Folacoat Extreme stellt die konse-
guente Weiterentwicklung der welt-
weit akzeptierten Folacoat Plus dar.
Gestiegene Anforderungen hinsicht-
der

r icoat Extreme

- lich Auflagenbestandigkeit bei
— Verwendung von UV-Lacken erfillt
unsere Folacoat Extreme in besonderem Male. Zusatzlich
bietet sie das perfekte Transfermedium bei H-UV oder LED-
UV Anwendungen.

Das verwendete Polyesterfolien-Laminat liefert einen

dimensionsstabilen Trager, der auch bei manuellem Schnitt
ein Mehr an Produktionssicherheit bietet. Hierbei erlaubt die
aufgebrachte Schutzfolie eine einfache Identifizierung der
Strippflachen.

FOLACOAT ULTRAT

Die Folacoat Ultra T ist die mal-
geschneiderte, dimensionsstabile
Lackierplatte fur den Gummidruck-
tuch-Anwender.

Sie vereint die Vorteile einer polyme-
ren Schneideplatte mit Gummidrucktuchdicke von 1,95 mm.
Das kantenscharfe Polymerrelief erlaubt einen optimalen
Lacktransfer bei dem Lackaufbau im Kantenbereich vermie-
den wird. Der rlickseitige kompressible Unterbau verbessert
die Laufeigenschaften wahrend des Lackierprozesses und
verbessert die Lackruhe.
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